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Т Е Х Н И Ч Е С К И Й   Р А Й Д Е Р
Барабаны:

Sonor, Tama, Mapex:
Бас-барабан 22 дюйма 

2 тома 12 и 13 дюймов 

Бас-том 16 дюймов 

Регулируемое сидение для барабанщика 

Cтойка под малый барабан, 4 стойки под тарелки, высокая стойка под хай-хэт.
Микрофоны для барабанов: бас-барабан SHURE SM 52, 

альты и бас-том SHURE SM 57 (3 шт.), малый барабан SHURE SM 57, 

для железа SHURE SM 81 (4 шт.)
На сцене, под барабанами, обязательно должно быть ковровое покрытие

Весь комплект должен иметь все зажимы и хомуты в наличии и исправном состоянии, все барабаны должны иметь резонансные пластики.

Бас:
2 ламповых басовых кабинета AMPEG (SVT 4 Pro + SVT 810 AV) не менее 350 ватт или Ampeg B2 (комбо + кабинет), либо аналог MARSHALL (по 2 колонки каждый – “stack”).
Гитары:
3 ламповых гитарных кабинета (по 2 колонки каждый – “stack”) MARSHALL JCM 900 или LANEY (обязательно наличие возвратных входов “return” или “power amp in”) 

3 микрофона SHURE 57 

Вокал:
1 беспроводный радиомикрофон SHURE Beta 87 

1 прямая стойка под микрофон 

Мониторы, F.O.H.:
4 линии мониторов + прострелы (6 aux) 
2 aux на эффекты

Мощность порталов на зал в 1000 мест - 10 КВт. Более крупные площадки и клубы обсуждаются отдельно, и определяется вместимостью зала (с запасом)

Фронтальный пульт на 24 канала минимум (Allen & Heath GL 3300, GL 2200 или Midas, Soundcraft), мониторный пульт на 24 канала + 1/3 октавный эквалайзер на каждую линию 

2 процессора эффектов (T.C.Electronics M300 или Lexicon MPX110), 

2 эквалайзера 1/3 октавных DBX или Ashley 

CD-проигрыватель
Световое оборудование:
· PAR 04 - минимум 12-16 штук, заливка: красный, синий, желтый, зеленый;
· выносной свет (белый) - PAR или прожектора - минимум 4 штуки;
· динамический свет - сканера и/или Mac - от 4-х штук;
· заливка со сменой света (СВТГ или прибор подобного типа);
· стробоскоп;
· дым.машина + вентилятор (обязательно с управлением не на сцене, а на пульте);
· Пушки 1200 или 757 - 2 штуки (очень желательно, чтобы со связью с пультом!).
/при наличие динамического света желательно - 2 пульта (для статики и динамики отдельно)/
В случае невозможности выполнения каких-либо требований райдера, все вопросы заблаговременно обсуждаются отдельно со звукооператором по ранее указанным контактам.
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